Fusion

window flms

Protisluneéni

NF 40 CH XT

Barva: uhel (Charcoal)
Reflexe: nereflexni
{velmi lehka reflexe)
Struktura: NF, nano ceramic
Vrstwy: 2
Tloustka: 2 mil
Celkovi slunetni energie [%):
Prenesena: 31
Pohlcena: a3
Odrafena: 16
Celkove zadrfena: 54
SniZeni slunefniho tepla (3): 47
Viditelne svatlo (3):
Odrazens: 13
PFEHESEI'IQ‘.' 19 Protshaneinl flie ber ncadloveho efedau, L= § powfit | o CRlLE
dvojskla - Zedi « nadedhen do heéda. Vhodnd pro pouditi do extericn
VLT Tolerance (%): 39+3 Mezabrafuje prihled do mestnosti, ma dobre winky pro zadriem slunedr
Stinicl koeficient: 0,53 emergee, bm zabranuje prehmaani interiens, dale bednarh imtenen a, Sisovan
Faktor U™ 1.09 matenaly. Yhodna pro pourit 2 i, kde nechoete na oknech
o 3 4 ; zicad i ebelt, choete 73 hd 7 SH00 3 oM, e potnenajers
Celkoveé zadr2ene UV: >99% ramerit nadmémému peehivaani prostor Mafno i vyuit napd na wylohy
Ermnisivita: 0,81 pufosabomy, prosklend plochy + vstavenym thabm 3 hisioade budovy

Irestaluje ¢ na sl stranu skla

Vetkeré uvedens technicks parametry jsou mé&feny na skle
float Houdtky 3 mm. Ma jiném typu skla mohou byt viastniost
folie a jeji paramatry odlidné. Pokud potfebujete poradit
5 vhodnym wvybérern folie. kontaktujte distributora fé
FUSION. Viachny folil zadrdl minimalng 97 % Skodlivého UY
zilenl (méfend hodnoty jsou uvedeny pll 200 - 380 nm
Viachny fislie maji na svém povichu twrzenou protiodarovou
wrstvi

Tato data vychdz z méfeni a testovacich metod dle ASTM
ASHRAE a AMICAL nekze se viak na né spoléhat wvidy
stoprocentnd, nebot pro rizné specificks aplikace folie
se bude lisit i jeji wykon die zpldsobu a podmingk aplikace
V hodnotsch mohou byt odchyky, které jsou viak v souladu
v ramci primyslovich standardl pro okenni flie.

Ma viechny okenni folie se vztahuje zaruka. Pro phesné zaruky
folii FUSION, wetnd délky, kontaktujte, prosim distributora




